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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowie A
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45442110-1 Malowanie budynkéw
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

NAZWA INWESTYCJI : Aneks do projektu przebudowy wraz z adaptacjg pomieszczen dla oséb niepet-
nosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu

ADRES INWESTYCJI : 49-300 Brzeg ul. Jana Pawta Il 5

INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna im. Ksiecia Ludwika |

ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Jana Pawta Il 5

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE mgr inz. Wojciech Wojciechowski

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2017

Poziom cen : Il kw. 2017

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.05.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu przebudowy wraz z adaptacjg pomieszczen dla os6b niepetnosprawnych budynku Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Brzegu przy ul. Jana Pawta Il 5.
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje roboty :
1.wymiane okfadzin $ciennych i podiogowych oraz stolarki drzwiowej w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych oznaczonych numerami 0.02 ,

1.12,2.07,2.12
2.wymiane armatury sanitarnej oraz osprzetu elektrycznego w wi/w. pomieszczeniach.

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW



MBP Aneks budowlany.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty tynkarskie

Wykonanie oktadzin $ciennych
Pokrywanie podtég i s$cian /lus-
tra/

Roboty malarskie

Roboty izolacyjne posadzek
Remont posadzek

Wymiana stolarki drzwiowej
RAZEM

HlW[N |-

® |~ (O |1

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18187 dla BW




MBP Aneks budowlany.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1(45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
<0.02>(1.19+0.97)*2*2.35-0.80*2.05-0.57*1.14+0.25%(1.14*2+0.57)+ |m2 25.728
2.35%(0.97+2.75)*2-0.80%2.05-0.72*2.14+0.57*2.14*2+0.72*0.57
(1.19+1.00)*2*2.33-0.80*2.05-0.57*1.14+0.25%(1.14*2+0.57)+2.33* |m2 27.158
(1.00+2.75)*2-0.80*2.05-0.71*2.14+0.57*2.14*2+0.71*0.57+2*0.25*
(1.11*2+0.52)
2.35%(2.07+1.86)*2-0.72*2.14-0.71*2.14-0.85*1.14-0.80*2.05-0.80* | m2 14.892
2.05+2*0.67*2.20+0.25%(1.14*2+0.85)
<1.12>(1.11+1.28)*2*2.12-0.80*2.05-0.60*1.24+0.07*(1.24*2+0.60)+ |m2 15.676
(1.05+1.28)*2*2.12-0.80*2.05-0.60*1.24+0.07*(1.24*2+0.60)
2.12%(2.78+2.02+0.19+0.45+2.59+1.05+1.38+0.31+1.38+1.11)-3* m2 24.647
0.80*2.05-0.60*1.24-0.66*1.24+1.40%(0.11+2*0.15)+2*0.49*2.05+
0.07%(2*1.24+0.60+2%1.24+0.66)
<2.07>1.20*2.20+1.57*%(3.61*2+1.20)-0.70*1.57-0.77*0.55+0.26* m?2 14.737
0.77%2
<2.12>2.41*%(1.16+1.12)*2-0.80*2.05+2.41*(2.87+1.12)*2-0.80*2.05- |m2 24.624
0.88*2.05-0.59*1.25-0.86*2.05+0.09*(0.59+2*1.25)+0.33*(2.15*2+
0.88)
2.41%(1.00+1.38)*2-0.80*2.05-0.67*1.25+0.07%(1.25*2+0.67)+2.41* |m2 17.542
(2.67*1.00)*2-0.80*2.05-0.88*2.15-0.59*1.25-0.67*1.25+0.09*(1.25*
2+0.67+2*1.25+0.59)
RAZEM 165.004
2|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<0.02>(1.19+0.97)*2*2.35-0.80*2.05-0.57*1.14+0.25%(1.14*2+0.57)+ |m2 25.728
2.35%(0.97+2.75)*2-0.80*2.05-0.72*2.14+0.57*2.14*2+0.72*0.57
(1.19+1.00)*2*2.33-0.80*2.05-0.57*1.14+0.25%(1.14*2+0.57)+2.33* |m2 27.158
(1.00+2.75)*2-0.80*2.05-0.71*2.14+0.57*2.14*2+0.71*0.57+2*0.25*
(1.11*2+0.52)
2.35%(2.07+1.86)*2-0.72*2.14-0.71*2.14-0.85*1.14-0.80*2.05-0.80* |m2 14.892
2.05+2*0.67*2.20+0.25*(1.14*2+0.85)
<1.12>(1.11+1.28)*2*2.12-0.80*2.05-0.60*1.24+0.07*%(1.24*2+0.60)+ |m?2 15.676
(1.05+1.28)*2*2.12-0.80*2.05-0.60*1.24+0.07*(1.24*2+0.60)
2.12%(2.78+2.02+0.19+0.45+2.59+1.05+1.38+0.31+1.38+1.11)-3* m2 24.647
0.80*2.05-0.60*1.24-0.66*1.24+1.40%(0.11+2*0.15)+2*0.49*2.05+
0.07%(2*1.24+0.60+2%1.24+0.66)
<2.07>1.20*2.48+2.48*(3.61*2+1.20)-0.70*2.05-1.52*0.55+0.26* m?2 22.520
(1.52*2+0.55)
<2.12>2.41*(1.16+1.12)*2-0.80*2.05+2.41*(2.87+1.12)*2-0.80*2.05- |m2 24.624
0.88*2.05-0.59*1.25-0.86*2.05+0.09%(0.59+2*1.25)+0.33*%(2.15*2+
0.88)
2.41%(1.00+1.38)*2-0.80*2.05-0.67*1.25+0.07%(1.25*2+0.67)+2.41* |m?2 17.542
(2.67*1.00)*2-0.80*2.05-0.88*2.15-0.59*1.25-0.67*1.25+0.09*(1.25*
2+0.67+2*1.25+0.59)
RAZEM 172.787
3|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek | m2
d.1/0812-05 uwaga
p.tab.
<0.02>0.97*1.19+0.97*2.76+0.57*0.72+1.86*2.07+0.76*0.87+0.72* |m2 13.114
0.57+2.76%1.00+1.19*1.00
<1,12>1.11*1.28+2.78*1.11+0.88*0.49+0.31*1.40+4.18*1.05-0.19* | m?2 9.675
0.45
<2.07>3.61*1.20 m?2 4.332
<2.12>1.16*1.12+2.87*1.12+0.33*0.88+2.67*1.00+1.00%1.38 m?2 8.854
RAZEM 35.975
4|/KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i| m3
d.1/1103-04 1103- |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 10 km
05
<gruz>165.04*0.015+172.787*0.02+35.975*0.015 m3 6.471
RAZEM 6.471
5 Optata za wysypisko m3
d.1|cena zaktado-
wa
<skladowanie gruzu na wysypisku>6.471 m3 6.471
RAZEM 6.471
2145410000-4 Roboty tynkarskie
6|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby | m2
d.2{0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<0.02>0.97*1.19+0.97*2.76+0.57*0.72+1.86*2.07+0.76*0.87+0.72* |m2 13.114
0.57+2.76%1.00+1.19*1.00
<1,12>1.11*1.28+2.78*1.11+0.88*0.49+0.31*1.40+4.18*1.05-0.19* | m2 9.675
0.45
<2.07>3.61*1.20 m?2 4.332
<2.12>1.16*1.12+2.87*1.12+0.33*0.88+2.67*1.00+1.00%1.38 m2 8.854

-4-
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MBP Aneks budowlany.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
naprawa tynkéw na sufitach
RAZEM 35.975
7|KNR-W 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z ceg- | m2
d.2|0716-02 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom.
0 powierzchni podtogi ponad 5 m2
172.787 m2 172.787
RAZEM 172.787
3145430000-0 Wykonanie oktadzin _$ciennych
8|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z piytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- | m2
d.3/0204-02 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x20 cm
<0.02>(1.19+0.97)*2*0.90-0.80*0.90-0.57*0.10+0.25*0.10*2+0.90* | m2 9.515
(0.97+2.75)*2-0.80*0.90-0.72*0.90+0.57*0.90*2
(1.19+1.00)*2*0.90-0.80*0.90-0.57*0.10+0.25*0.10*2+0.90*(1.00+ m2 9.556
2.75)*2-0.80*0.90-0.71*0.90+0.57*0.90*2-0.52*0.10*2+2*0.10*0.07*2
0.90%(2.07+1.86)*2-0.72*0.90-0.71*0.90-0.85*0.10-0.80*0.90-0.80* |m2 5.518
0.90+2*0.67*0.90+0.25*0.10*2
<1.12>(1.11+1.28)*2*0.90-0.80*0.90-0.60*0.10+0.07*0.10*2+(1.05+ |m2 6.964
1.28)*2*0.90-0.80*0.90-0.10*0.60+0.07*0.10*2
0.90%(2.78+2.02+0.1940.45+2.59+1.05+1.38+0.31+1.38+1.11)-3* m2 10.558
0.80*0.90-0.60*0.10-0.66*0.10+2*0.49*0.90+0.07*0.10*2*2
<2.07>(1.20+3.61)*2.48-0.80*2.05+0.90%(3.61+1.20)-0.10*0.55+0.26*| m2 14615
0.10*2
<2.12>0.90%(1.16+1.12)*2-0.80*0.90+0.90%(2.87+1.12)*2-0.80*0.90- |m2 8.833
0.88*0.90-0.59*0.10-0.86*0.90+0.09*0.10*2+0.33*0.90*2
0.90%(1.00+1.38)*2-0.80*0.90-0.67%0.10+0.07*0.10*2+0.90*(2.6 7* m2 6.648
1.00)*2-0.80*0.90-0.88*0.90-0.59*0.10-0.67*0.10*2+0.09*0.10*2*2
wykonanie oktadzin wraz z wykonaniem paséw ozdobnych
RAZEM 72.207
4145430000-0 Pokrywanie podidég i $cian /lustra/
9 Montaz luster krysztatowych do Sciany na klej m2
d.4|analiza indywi-
dualna
<0.02>0.55*1.10*2+<1.12>0.55*1.10+0.60*1.75+<2.12>0.55*1.10+< |m2 5.125
2.07>0.55%1.10+0.60*1.75
lustra krysztatowe gr. 5mm , fazowane obwodowo , faza szerokosci
30mm , mocowanie klejem specjalistycznym do mocowania luster
RAZEM 5.125
5|45442110-1 Roboty malarskie
10|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.5|0102-01
172.787-72.207+35.975 m2 136.555
gruntowanie $cian przed malowaniem
RAZEM 136.555
11{KNNR 2 1401- |Malowanie tynk6éw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie |m2
d.5|05 bez gruntowania
172.787-72.207+35.975 m2 136.555
pomalowanie $cian farbg akrylowa zmywalng powyzej oktadziny z ply-
tek, -wsza klasa odpornos$ci na szorowanie
RAZEM 136.555
6]45320000-6 Roboty izolacyjne posadzek
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.6|1134-01 UNIGRUNT" - powierzchnie poziome
analogia
<0.02>13.114+<1.12>9.675+<2.07>4.332+<2.12>8.854 m2 35.975
wyréwnanie chlonnosci podioza pod izolacje i posadzke z piytek
RAZEM 35.975
13|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i | m2
d.6/0106-01 bezci$nieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie posadzek z jas-
analogia trychem zespolonym
<0.02>0.97*1.19+0.97*2.76+0.57*0.72+1.86*2.07+0.76*0.87+0.72* |m2 13.114
0.57+2.76*1.00+1.19*1.00
<1,12>1.11*1.28+2.78*1.11+0.88*0.49+0.31*1.40+4.18*1.05-0.19* |m2 9.675
0.45
<2.07>3.61*1.20 m2 4.332
<2.12>1.16*1.12+2.87*1.12+0.33*0.88+2.67*1.00+1.00*1.38 m2 8.854
szlam mineralny uszczelniajgcy elastyczny
RAZEM 35.975
14|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.6/0110-01
analogia
<0,02>2.07+1.86+0.25*2+0.57+2.75+0.12+1.19+0.97+1.19+0.12+ m 25.760
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MBP Aneks budowlany.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<1.12>0.45+0.19+2.02+2*0.49+2.78+0.12+1.28+1.11+1.28+0.12+ m 19.840
1.38+0.31+2.78+1.05+3.99
<2.07>3.61*2+1.20*2-0.80 m 8.820
<2.12>1.16+0.12+2.87-0.88+1.12+2.87-0.86+0.12+1.16+1.12+2* m 18.920
0.33+2.67-0.86+1.00+2.67+0.11+1.38+1.00+1.38+0.11
uszczelnienie narozy i przejscia szlamem z wkiadkg
RAZEM 73.340
7/45430000-0 Remont posadzek
15({KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni | miejsc.
d.7|0804-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu
<przyjeto>3+2+1+2 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
16{KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m?2
d.7/0201-07 ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
60x60 cm
<0.02>0.97*1.19+0.97*2.76+0.57*0.72+1.86*2.07+0.76*0.87+0.72* |m2 13.114
0.57+2.76*1.00+1.19*1.00
<1,12>1.11*1.28+2.78*1.11+0.88*0.49+0.31*1.40+4.18%1.05-0.19* |m2 9.675
0.45
<2.07>3.61*1.20 mz2 4.332
<2.12>1.16*1.12+2.87*1.12+0.33*0.88+2.67*1.00+1.00*1.38 m?2 8.854
RAZEM 35.975
8/45421100-5 Wymiana stolarki drzwiowej
17|KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych m2
d.8/0702-04
7*0.80*2.05 m2 11.480
wymiana drzwi wewnetrznych tazienkowych
RAZEM 11.480
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